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Prospetto Frontale Scala 1:100 Sezione A-A porticato Scala 1:100
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Sezione C-C esistente invariata Scala 1:100
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(degustazione/presentazione)
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      m 3,50
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Sezione D-D di progetto Scala 1:100
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Prospetto lato scala destro Scala 1:100

COLLABORAZIONE TECNICA:

Chiesetta
H= m 2,27
     m 3,40

Altare

E E Chiesetta
H= m 2,27
     m 3,40
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Sezione E-E esistente invariata Scala 1:100
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LAYOUT LAVORI DA ESEGUIRE

Il progetto prevede la esecuzione di una complessità di opere edili necessarie al recupero, restauro e

risanamento conservativo, necessarie per massimizzare la fruizione del bene e precisamente, il

recupero di porzioni all'interno dello stesso (n.2 vani al piano terra). Le opere vengono di seguito

precisate:

- Restauro conservativo di intonaco esterno della facciata prospettica frontale e laterale del complesso

masserizio, previa accurata campionatura dell'intonaco esistente da parte della soprintendenza e

decisione della colorazione;

- Pitturazione delle facciate interne della chiesetta e restauro della volta interna;

- Pulizia di tutti i profili in pietra calcarea dei prospetti attuali, ovvero cornici, cornicioni, stipiti,

parapetti e decorazioni delle attuali porte e/o finestre;

- Restauro degli scuri e delle porte/finestre attuali previo smontaggio, pulizia delle superfici in legno e

verniciatura degli stessi con la stessa tonalita' di colore attualmente presente;

- Rimozione pavimentazione e sottostante superficie terrigena nei vani rappresentati in Tavola 2,

successiva realizzazione di vespaio aerato utilizzando materiale plastico Kappax, posa in opera di

massetto cementizio e nuova pavimentazione e rivestimenti a bagno e cucina;

- Rimozione e sarcitura lesioni a intonaco interno esistente, successiva posa in opera di nuovo intonaco

con metodi tradizionali presumibilmente in due mani di malta, ed un ultimo strato in pittura/intonaco

traspirante di colore bianco;

- Ripristino dei sottoscala esistenti che in epoca antica venivano utilizzati come stalle per allevamento

bestiame di bassa corte;

- Installazione di ventilconvettori per aria calda e fredda a servizio della zona indicata nella tavole

progettuali destinate a enoteca/oleoteca, esposizione e WC;

- Adeguamento degli impianti tecnologici e precisamente quello elettrico, per il quale non risulta

necessaria alcuna progettazione di cui al D.M. 37/2008 per caratteristiche e dimensioni; quello idrico

sanitario riguardante la modifica dei servizi igienici, oltre che quello termico. Realizzazione di

impianti di allarme e videosorveglianza;

- Restauro del camino a legna esistente di remota epoca costruttiva, previo stonacatura dello stesso,

ripristino di eventuali lesioni e successiva intonacatura delle superfici;

- Installazione di nuove porte interne di collegamento tra i vani.

Tale intervento si rende necessario al fine di migliorare l'aspetto estetico del luoghi e recuperare alcune

zone della masseria ormai non utilizzate e in condizioni fatiscenti come i sottoscala. Codesta

progettazione riporterà il bene storico alla sua situazione storica ed implementera' la sua capacita di

essere utilizzabile sia per eventi storici di degustazione vini e oli prodotti direttamente dal centro Basile

Caramia, organizzazione di matrimoni ed eventi storico culturali annessi al museo dei bonsai che

troviamo in adiacenza al complesso masserizio. Inoltre, in collaborazione con l'associazione per la

promozione del territorio, e del turismo locale del Comune di  Locorotondo si organizzeranno gite

turistiche che potranno oltre a far visitare la Masseria, celebrazioni religiose nella piccola chiesetta e il

centro di ricerca sperimentale anche la degustazione di quanto prodotto direttamente dagli alberi di

ulivo e dalle viti locali presenti nei terreni limitrofi all'immobile.

OGGETTO:
PROGETTO DI RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MASSERIZIO FERRAGNANO SITO IN

AGRO DI LOCOROTONDO CENSITO NEL NCF AL FOGLIO 43 PARTICELLA 293 SUBALTERNI 1-2-3.
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